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SOUHRNNA TABULKA ZAKLADNICH FUNKCI
N-COM B9SO1 X SERIES

a
Tlacitko n on - v +
v
- Zapnuti 2 sec
C o B
E _E Vypnuti 6 sec
ﬁ 3 | Zvy3eni hlasitosti X
Snizeni hlasitosti X
Zvednout hovor* X X X X
— Hlasity odposlech 2 sec
§ Menu rychlého vytaceni** X X
;E Zavésit / odmitnout hovor 2 sec
% Ruéni pfipojeni ’ 2 sec
S Aktivace konferen¢niho hovoru KANAL 1 X
é Aktivace konferenéniho hovoru KANAL 2 x2
Aktivace konferencniho hovoru KANAL 3 x3
Vypnuti funkce konferen¢niho hovoru X
-56 Prehrat hudbu (Play) X
43 Pozastavit (Pause) X
g E Dalsi stopa (vpred) 2 sec
E s Predchozi stopa (REW) 2 sec
% | Sdileni A2DP hudby X
§ Aktivace audia skrze kabel x3
I Deaktivace audia skrze kabel x3
= Spojeni KANAL 1 X
§ % | Odpojeni aktivniho interkomu X
g ; Volani KANAL 2 X2
€3 Volani KANAL 3 x3
$ e Spojeni skupinového interkomu 2 sec
< Odpojeni skupinového interkomu X
Zapnout radio X2
g Vypnout radio X2
= | Automatické vyhledani nové stanice 2 sec
§ Zména stanice 2 sec
o (z pfednastavenych)
Pfednastavit stanici 4 sec

*Stisknéte jakékoli tlacitko na klavesnici N-Com.
**Stisknéte tlacitka zaroven.
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